QUEMADORES
INDUSTRIALES
AUTOMATICOS

DE COMBUSTIBLE GASEQSO

Los quemadores de la serie presurizada modelo GP son
aptos para combustibles gaseosos (Gas Natural o Enva-
sado) y tienen como opcién el modelo DP (dual) para
combustibles gaseosos o liquidos, livianos. Son total-
mente automaticos, del tipo Monabloque, de construc-
cion compacta y robusta.

CUERPO : de fundicion de aluminio, con dos bisagras
que le permiten pivotear para su rapido mantenimiento
sin tener que desmontar el quemador.

VISOR : colocado en la parte posterior, permite observar
la llama.

VENTILADOR : centrifugo multipala, balanceado esta-
licay dinamicamente, provee todo el aire necesario para
la combustion y esta acoplado directamente al motor.

CABEZAL DE COMBUSTION : de fécil acceso, ga-
rantiza una combustion eficiente, estabilidad de llama,
con mayor rendimiento y menor consumo de combusti-
ble.

PROGRAMADOR Y CONTROLADOR DE COMBUS-
TION :realizatodala secuencia de encendido y deteccion
de llama por medio de sensores.

POTENCIA REQUERIDA : dentro del rango de aplica-
cién de cada modelo, se logra regulando al mismo
tiempo la cantidad de combustible y de aire necesario
para obtener una combustion eficiente.

MONTAJE : se realiza por medio de cuatro tornillos que
fijan la brida del quemador a la camara de combustion.

PRESION DE ALIMENTACION DE COMBUSTIBLE :
de 15 a 160 gr/ cn2 (para otras presiones, consultar a
fabrica).

Los quemadores pueden ser del tipo todo-nada
fuego, alto-bajofuego o modulantes con servomotor
regulador de potencia.

Son quemadores aptos para el funcionamiento en cal-
deras (de agua caliente, vapor o aceite), generadores de
aire caliente, hornos para tratamientos térmicos, se-
cadoras, lavadoras, fundicion (de brea, plomo, zamac),
hornos gastronémicos, incine-

radores, hornos patoldgicos y todo tipo de hogar con o
sin contrapresion.

- Potencia (Kcal/hora)

- Combustible y presion de suministro.
- Tipo y contrapresion del hogar.

- Tensién y frecuencia.
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